FPG-004

Podnosnik gazowy, 2 mocowania

Gas lift, 2 fittings
Klappenstiitze mit Gasfeder, 2 Befestigungselemente
Fa3nu¢T, 2 Kpennenna
3 katy otwarcia 50-140N ) ity podnoszenia
3 opening angles Lift strenght
3 Offnungswinkel m Hebekraft
3 yrna oTKpbIBaHMA MopbemHas cuna

SCHEMAT PODNOSNIKA / GAS LIFT SCHEME / SCHEMA DER KLAPPENSTUTZE / CKEMA FA3TIUOTA .. KAT OTWARCIA DRZWI / DOOR OPENING ANGLE /
OFFNUNGSWINKEL /YroJ1 OTKPbIBAHWUA ABEPEN
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d d
DOBOR PODNOSNIKA GAZOWEGO / CHOOSING A GAS LIFT/ RICHTWERTTABELLE FUR MAX. FEDERKRAFT / BbIBOP IA3/IOTA
WYSOKOSC FRONTU [mm]/ SZEROKOSC FRONTU [mm] / THE WIDTH OF THE BOARD [mm] /
THE HEIGHT OF THE BOARD [mm] / KLAPPENBREITE [mm] / LUMPUHA OACAZIA [mm]
KLAPPENHOHE [mm] /
300 1x60 N 1x80N 2X60N 2x80N FPG-004-50-1-2 50N
350 1x80N 2X50N 2x80N 2x100N FPG-004-60-1-2 60N
400 2X50N 2x60N 2x100N 2X120N FPG-004-80-1-2 80N
450 2X60N 2x80N 2x120N 2X140N FPG-004-100-1-2 100N
500 2x80N 2x100N 2x120N 2x140N FPG-004-120-1-2 120N
550 2x80N 2X120N 2x140N 2X140N FPG-004-140-1-2 140N




